SHARR 

液晶カラーテレビ 
お名 


エル シー 


エイチ 


LC-40H9 

エルシー エイチ 

LC-32H9 


かんたん!! 

ガイド成 


はじめに 
お読みください 




省エネ 


明るさセンサー 


省エネ 


r 無信号電源オフ」機能 


-テレビを見るお部屋の明るさに合わせて、画面の明-テレビ放送終了後など、番組が映5ない状態になる 
るさを自動調整。無駄に消費する電力を低減します。 と約1已分後に電源がオフになるよう設定がでさます。 


シャープ製品オーナーのを員サイト(無料)より、製品をぜひご登録くだをい。 

人と家電と暮らしをつなぐ、シャープの会員サイト \ でもご利用 

SHARP! じ LUB 今すぐご登録！^ http こ// iduD . snarp . cojp / し、ただけます 



お巧い合わせ巧 


お P 3 合わせの前にもう一度 r 故障かな？と思った!5」(87ぺージ） 
「こんなとをは」 （102 ページ）をご確認ください。 


M メールでのお問いをわせなど 

【シヤープヴポートぺージ】 


fin 使用方法や修理のご相談など 

LiiJ 【お客様相談センター】 


シャ-プお問い合わせ I ni^ 

http://www.sharp.co.jp/support/ 


m 0120 - 001 -251 


非通知設定の電謝ま、最初に「186」 
をつけておかけ<ださい。 


※一部、有料サポートがあります。 


※詳しくは、取扱説明書107ページをご覧ください I 


■ 廃棄時のごミ主意 

家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのテレビ(ブラウン管式、液晶式、プラズマ式)を廃棄される場合は、収集•運搬料金、 
再商品化等料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に弓 I き渡すことが求め5れています。 


シャ-プ株式会社 


本 社〒日4日-8已22大阪市阿倍野区長池町22番22号 

デジタル情報家電事業本部〒329-2193栃木県矢板市早川町] 74番地 


曾 


Printed in Malaysia 

TINS - F 688 WJZZ A 
13 P 02- MA-NI 
























かんたん!!ガイ 


付属品を確認してください 


スタンド X1 

スタンド取付ネジX4 

U モコン X1 

リモコン用単3形 
乾電池X 2 


取扱説明書（本書）X1 

-当商品は曰本国内向けであ 
り、日本語！;(外の説明書は 
ございません。 

• This model is designed 
exclusively for Japan , with 
manuals in Japanese 
only . 

保証書 X1 

B-CAS カード X 1 



O リモコンの準備と使いかた 

L _^ 



■，り く〉0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

リモコン使用上のごを意 

- U モコンには衝撃を与えないでください。また、水にめらしたり湿度の高いところに置かないでくだ 
さい。 

- U モコン番号（与30ページ）を設定する機能びあるため、 U モコンび付属している本機 Lil 外の 
AQUOS では正しく操作できない場合びあります。 

- U モコンを操作してち時々反応しなくなったときなどは、乾電池の寿命び考えられます。早めに新し 
い乾電池と交換して<ださい。 

































且置く場所をミ夫める 


-本機は付属のスタンドを取り付けて設置 
しふ^ 〇 

-別売の壁掛け金具などを使って設置す 
ることわでさます。（別売品について 
与10已ぺージ） 

• 下のような設置のしかたをしないでく 
ださい。 

• 風通しの悪いところ I し入れない 
-密閉した箱に入れない 
-じゅうたんや布団の上に置かない 
-布などをかけない 

-極端に温度び高い場所や低い場所には設置 
しない（使用温度日で〜 40° C ) 

-湿気やほこりの多いところ、油煙や湯気び 
当たるところに置かない。 


0 

禁止 


-通風孔をふさぐと内部に熱びこちり、乂災の 
原因となることびあります。壁に埋め込む設 
置や枠で囲むなどの設置はしないでください。 




設置の際には下の点をお守りください。 

-傾斜のない、平らな安定した場所に設置して 
ください。すべりやすい面、カーペットなど 
の柔らかい面、不安定な場所を避けて設置し 
て < ださい。 

-持ち上げたり、運んだりする場合は、液晶パ 
ネルやスピーカーを持たないでください。 

-左ちそれぞれ ] 日 cm 上のスペースを空け 
て < ださい。 


-台の上に設置する場合は、本機の重量に耐え 
うる、十分な幅と奥行さのある、転倒しにく 
い台をお使いください。 

-転倒防止策を実施して<ださい。 r かん 
たん！！ガイド J 10ページ） 

-キャスター付さのテレビ台をご使用の場合、 
移動するとさ外は必ずキャスター用受皿を 
使用してテレビ台を固定してください。 
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回スタンドを取り付ける 


LC-40H9 の場合 

\_ J 

スタンドの前後について 

〔 LC-40H9 ) 



1 本機のディスプレイ部を寝か 
せる 

-テーブルなどの台の上に毛布など厚 
手の柔らかい布を敷さ、その上に本 
機を寝かせます。 

2 ディスプレイ部の底面に付属 
のスタンドを差し込み、付属 
のスタンド取付ネジ （4 本)で、 
スタンド底面を固定ずる 

- 」IS 2番のプラスドライバー(市販品） 
を使用します。 

-固定後はぐらつさやゆるみなどびな 
いか、確実にネジび締まっているか、 
確かめてください。 

-スタンドび落ちないように支えなび 
らネジを締めてください。 




-必ず2人 LiLb で、スタンドの取り付けを行ってください。 


く〉 し ^ > 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

-本機を設置する際は壁やせまたはテレビを設置する台に固定して転倒を防いでください。 

(与 r かんたん！！ガイド J 10 ページ） 
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LC-32H9 の場ち 

\_ J 


スタンドの前後について 

〔 LC-32H9 ) 



1 本機のディスプレイ部を寝か 
せる 

-テーブルなどの台の上に毛布など厚 
手の柔らかい布を敷さ、その上に本 
機を寝かせます。 

2 ディスプレイ部の底面に付属 
のスタンドを差し込み、付属 
のスタンド取付ネジ （4 本)で、 
スタンド底面を固定ずる 

- 」IS 2番のプラスドライバー(市販品） 
を使用します。 

-固定後はぐらつさやゆるみなどびな 
いか、確実にネジび締まっているか、 
確かめてください。 

-スタンドび落ちないように支えなび 
らネジを締めてください。 



電動ドライバーを使 
う場合、締め付け卜 
ルクは約 1.5 N . m 
(15 kgf - cm ) に設 
定してください。 


























-田アンテナをつなぐ (テレビだけをつなぐ場合^ 

※レコーダーらつなぐ場合は、7〜8ぺージをご覧ください。 


地上デジタル放送用 
アンテナとつなぐ 

__ > 

地上デジタル放送を見るための接続です。 


UHF 

アンテナ 


▼本体背が 





壁のアンテナ端子のかたち 
び異なる場合は、 

与102ページをご覧くだ 
さい。 


ケーブルテレビ ^ 
専用受信機 ► 



VHF/UHF 用 
アンテナケーブル 
(市販品） 


ケーブルテレビを 
見るときは 

接続については、 CATV (ケーブルテレビ) 
会社にお問い合わせください。 


壁のアンテナ端子] 

CATV 

V _ 

◎ 



ケーブル 


ケーブル 

1 映像•音声 

入力端テ 


出力端子 

1 出力端子 


本機の入力4 (LC-40H9) または入力3 
(LC-32H9) 映像-音声入力端テにつなぐ 


く）わ■，り ^ > 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

- CATV (ケーブルテレビ）会社び地上デジタル放送をパススルー方式 （^82 ページ）で再送信し 
ている場合は、地上デジタル放送び楽しめます。 

-本機で受信できるのは、 「 UHF 帯」、 「 VHF 帯」、「ミツドバンド （ MID : C 13 〜 C 22) 帯」、「スーパー 
八イバンド （ SHB : C 23 〜 C 62) 帯」です。トランスモジユレーシヨンち式の場合、ケーブルテレ 
ビ専用受信機を介して視聴できます。 


地上デジタル放送の受信には、 UHF 対応のアンテナび必要です。 

( I 部取り替えや調整、ブ—スタ—の追加などび必要になることびあります。) 
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巨 S•110 度 cs 
デジタル放送用 

アンテナとつなぐ 

V_ J 

-ご使用の環境により、下のどちらかの 
接続を行ってください。 

個人でアンテナを 
設置しているとき 

(BS -110度 CS デジタルと 
UHF / VHF び別の端テのとさ） 


BS • 110度 CS 
デジタル共用 
アンテナ 



BS • 110度 CS 
デジタル用 
アンテナケーブル 
(市販品） 




マンシヨンなどの共聴システムで 
受信しているとさ 

(BS • 110度 CS デジタルと UHF び 
混合されているとさ） 


BS • 110度 CS UHF 

デジタル共用 アンテナ 




UV / BS . CS 分波器 
(市販品） 

シールドタイプで]]日 
度 CS 帯域 （2 .目 GHz ) 
まで対応したちのを、ご 
使用ください。 



BS；CS U/V 


電流通過 



BS - 110度 CS デジタル用 
VHF/UHF 用 


ソ 


ツ 


く）わ■，り ^ > 000000000 COOOOOOOOOOOOOOO 0000000000000000 OOOOOOOOOOOOOOO 000000000000000000000¢>000000000000000000000000000000000000000 

-接続をやり直すときは、必ず電源プラグをコンセントか5巧いてください。 r かんたん！！ガイド J 9ぺージ） 

旧 s’ ]] 日 度 cs デジタルアンテナ入力端 テは、 BS -]] 日 度 cs デジタルアンテナに取り付けられた BS - 11 日 度 cs 
コンバーターに +] 己 V / + ] ] v の電源を供給する働さも持っています。この電源は、アンテナに対して電源を供給するた 
めのちのです。本機とアンテナの間にブースターなどの機器を取り付けて使用される場合は、専用の電源び必要です。） 

. 市販のブースター、アンテナ線や分配器をご使用になる場合は、 ]] 日度 CS 帯域 (2.6 GHz ) まで対応して 
いるをのをご使用ください。（アンテナ線は S -5 C-FB など。）詳しくはお買いあげの販売店にご相談ください。 

-従来の BS アナ□グアンテナでは、 ]] 日度 CS デジタル放送は受信でさません。また、目 S デジタ 
ル放送も場合によっては映らないことびあります。 


















































ーダーとテレビをつなぐ 



アンテナをつなぐ 

\_ J 


デジタルチューナー搭載の 
レコーターの場台 


地上デジタルと地上アナ□グの入力が同じ端子のレコーダーにつなぐとさ 


BS -110 度 CS VHF UHF 

デジタル共用 アンテナアンテナ 



HDMI ケーブルをつなぐ 


HDMI 出力端子付き機器 



◄本体背面 



必ず市販の HDMI 規格認証品(ハイスピード 
タイプ)をご使用 < ださい。 

規格外のケーブルを使用した場合、映像び映 
らない、音び聞こえない、ファミ U ンクび動作 
しない、映像にノイズび発生するなど、正常 
に動作しない場合びあります。 


※ LC -40 H 9 の HDMI 入力端子は、 
入力1〜3の3端子です。 


〇 


HDMI ケーブル(市販品） 
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( HDMI 端テへ） 


















































































































▼本体背面 


電源重畳 

DC 15 V , 
最大 4 W T 
DC 11 V T 
最大 3 W 


BS .110 度 CS 
アンテナ電源の 
入/切は、 

「ホーム」内の 
「アンテナ設定」 
で行ってください。 


アンテナ入力 




壁のアンテナ端子が 
UHF / BS 混台の場台 

I UV / BS ， CS 分波器(市販品） 

を使って、 VHF / UHF 用と 
BS -1] 日度 CS デジタル用 
の信号を分けてから録画機 
器やテレビにつなざます。 


壁のアンテナ端子 

UHF/ 

BS/CS 


電流通過 


UV / BS - CS 分波器(市販品） 

シールドタイプで] ] 0度 CS 帯域に 6GHz) 
まで対応したものを、ご使用ください。 


BS*CS U/V 


レコーダーや 
テレビにつなぐ 






USBA — ドディスク 

(ホームページで紹介している市販品） 


USB 端子 




接続したあとは USB 八ードディスクの 
初期化を行ってください。初期化につい 
ては、与 48 ページをご覧ください。 


▼本体背面 




USB ヶースレ(市販品) 



く > わ‘レつ ' H ' く/ 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

• ケーブルをつなぐときは、スパナなどの工具で強く締め付けないでください。 

• アンテナケーブルは、できるだけ太くて短いアンテナケーブルをお使いください。 

アンテナケーブルび長くなるほど受信した電波の強度び弱くなります。 





US 巨ノ v — ドディスクを 
つなぐ 

\_ J 


USB ケーブルを巧き差しずる場合は、必ず電源び切れた状態で行ってください。 
動作確認済みの USB ノ V- ドディスクについては、 SHARP Web ぺージ内の 
AQU0S ヴポートぺージでご確認ください。 

AQU0S ヴポートページ 
http://www.sharp.co.jp/support/aquos/ 





























































































































ードをつなぐ 


A 注意 


接続が終わるまでは、電源を入れないでくださし、。 


-電源コードのプラグは抜けないように、確実に接続してください。 

-電源プラグは、コンセントに差し込んだ直後に抜かないでください。まれに、初期設定の状態に戻り、 
「番組予約」などび消去されます。このような場合、必要に応じて再度、設定を行ってください。 

(再設定でさないちのちあります。） 

-使用中にいさなり電漏プラグを抜いたり、電漏をしゃ断したりしないでください。故障の原因になります。 
-イラストは LC -32 H 9 で記載しています。 


背面の電源コードの電源プラグを、ご家庭のコンセントに接続ずる 



•本機は電源コンセントの近くに設置し、 
電源プラグへ容易に手が届くよラにして 
<ださい。 


000000000000000000000 

-電源プラグを抜くとさは、「電 
源ボタン設定」（与 30 ペー 
ジ）を「モード2」にしてか 
ら抜いてください。 

◊ おしらサ ◊ 0000 oc>oooooc>c>oooooooo 

-本機の電源を切る際、電源び 
切れるまでにしばらく時間び 
かかることびあります。（本機 
内部の情報をメモ U —に記憶 
するための時間です。） 


つないだケーブルやコードを固定ずる 


-本機につないだケーブルび誤って強く引かれた場合、端テ部び破損するおそれびあります。端子部 


の負荷を軽減して破損防止を図るために、ケーブル類は必ずケーブルバンドで固定してください。 


① 電源コードやケーブルをケーブルバンドで束ねます。 
⑨ バンドを穴に通して引っ張り、長さを調節します。 


バンドの長さび 
余った場合、再度 
穴に通します。 


バンドを緩める場合は、上部 
のレノ（一を押さえて □ ックを 
外しバンドを戻してください。 




ケーブルバンド 


録画予約設定時や録画中は本体の電源ボタンで電源オフにしないでください 
-「電源ボタン設定」 （^30 ページ）を「モード2」に変えた場合は、録画予約の待機中や 
録画実行中に本体の電源ボタンを押して「電源オフ」にしないでください。 

本体の電源をオフにすると… 

-予約び実行されません。 

-録画び停止します。 


ミぉ費電 广つし、ァ 

-本体の電源ボタンで電源を切っても、電源コードを接続してしぶ場合は微少な電力び消費されてしげす。 
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0 転倒防止をずる 


A • 地震等での製品の転倒-落下によるけびなどのち害を軽減するために、転倒 • 

/!\ /±/Si 落下防止対策を行ってください。 

• 転倒-落下防止器具を取り付ける壁や台の強度によっては、転倒-落下防止効 
果び大幅に減少します。その場合は、適切な補強を施してください。 

また、転倒•落下防止対策は、けびなどのを害の軽減を意図したものですび、 
すべての地震に対してその効果を保証するものではありません。 , 


-転倒防止を行う前にすベての接続を済ませておいてください。 

テレビ台などに固定ずる 壁やホまに固定ずる 


1 設置する台などの上に位置決めする 

9 市販のネジを使い、転倒防止金具の穴に 
ム 上か5ネジを取り付けて固定する 

. 市販のネジは、確実に固定でさる形状 
のものを使用してください。 


( 外側に回乾させ、乾倒防止金具を出します。 



市販のネジに本）を使って取り付けます。 


を C -32 H 9〕 


市販のネジ 




壁または掛こ、市販のヒートン(ひもびは 
ずれないお状のもの)を取り付ける 

-取り付けたヒートンび容易にはずれな 
いことを、確認してください。 


2 


クランプと、壁またはホ主に取り付けた 
ヒートンの穴に、市販の丈夫なひもを通 
して本機を固定する 



▼クランプ位置の例 （ LC -32 H 9) 



-必ず2人！;(上で作業を行ってください。 

-台の上に設置する場合は、本機の重量に耐えうる、十分な幅と奥行きのある、堅固で転倒しにくい 
台をお使いください。 

-設置する台びガラスや金属など市販のネジで固定できない場合は、壁やせに固定してください。 

上記） 
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H b - cas カードを挿入ずる 


-付属の B - CAS 力ード 

目- CAS 力ード台紙 

^ iiMtttttttttttttttW " 

室巧 iSSEyyyySlHi 



にチップ 


開封すると、添付されて 
いる契約約款に同意し 
たとみなされます。 

開封前に必ず契約約款 
をよくお読みください。 
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B - CAS カード台紙の内容を 
読む 

内容に同意の上で B-CAS 
カードを台紙か!5はずず 


3 B - CAS カードを正しい向き 
で奥までしっかり差し込む 



-すべての接続を終えて電源を入れた後、 
「システム動作テスト」（与102ぺ一 
ジ）を行ラと、カード番号び表示され、 
B - CAS 力ー ドび正しく挿入されているか 
確認でさます。 


B-CAS (ビーキャス）カードを本機に必ず入れてください。 

- 目- CAS カードを入れないと、デジタル放送（地上デジタル放送、目 S デジタル放送、 ]]0 
度 CS デジタル放送）び映りません。 

- B-CAS 力ー ドには視聴情報などび記憶されます。 

-目- CAS カードの取り扱いについて詳しくは、カードを貼ってある台紙の説明をご覧くださ 
い。 

B - CAS カードの抜き差しについて 

- B - CAS カードに関するメッセージび画面に表示されたときじ(外は、カードを抜き差ししないでくだ 
さい。 

- B - CAS カード挿入□には、本機に付属している B - CAS カードじ(外のものを挿入しないでください。 

-万一、 B - CAS カードを抜く場合は、「電源ボタン設定」（与 30 ページ）を「モード2」に設定して 
本体の電源ボタンで電源を切り、電源コンセントを抜いた状態で、 B - CAS カードを持ち、ゆっくり 
と抜いてください。 


B - CAS カードは大切に保管してください。 

-仮に他人びあなたの B - CAS カードを使用して有料放送を視聴した場合でも、視聴料はあなたの□座 
に請求されます。 


B - CAS カードの取り扱いについて 

-折り曲げたり、変形させたり、傷をつけたりしない 
-重いちのを載せたり、踏みつけたりしない 
-にチップには触れない 
-分解、加工しない 

-破損などにより巳- CAS カードの再発行を依頼する場合は、費用び必要です。詳しくは、巳- CAS カス 
タマーセンターにご連絡ください。 

B - CAS カードについてのお問い合わせ巧 

B - CAS カードカスタマーセンター 
電言舌 0570-000-250 
に012年] 2月現在） 
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□ 「かんたん初期設定」をする 


•お買いあげ後、目- CAS カードを入れて、 
初めて電源を入れると「かんたん初期設定」 
の画面び表示されます。画面に従って操作 • 
設定してください。 


かんたん初期設定の画面び表示されないときや、 
引っ越しなどで設定をやり直すときは 

•ホームメニューからかんたん初期設定を行つ 
て < ださい。 


〔選びかたは、27〜28ページをご覧ください。) 

▼ホームメニューの画面例\| 



田 S _!グ国因 


視聴準備 


かんたん初期設定 


電源_ 

因ち 


。 お知らせ 
セ-ブモ-ドタイマ- 


□ □ 


厂地上 ir BS II CS 1 

あ . / か ABC さ DEF 



rz 11~8 r 9 1 


、。？ ！わをん を/半 

I IQJl 11 I1 12 I 


デ-夕連動 



録画リスト 

困 

て 


〇 

□ 

消音 

音量 


選局 

入力切換 

□ 

— 


W 

□ 


組表(予約 )I [tfl / In-A I 



AQUOS 



電源 


を押す 


電源を入れる 

電源コードのつなざかた 
• ^ r かんたん！！ガイド J 9 ページ 

電源の入れかた 

•与12ぺージ 


2 

を押す 


メッセージを確認して 
決定ずる 


アンテナ線の接続はお済みですか？ 
お済みでない場合は、一旦電源を切り、 
「かんたんガイド」、または r 取扱説明書」に 
従って正しく接続してください。 

AV ポジションを「標準」に設定しました。 

ご家庭での視聴に適した映像•音声設定でず。 


淀 

設定 

ンテナ設定 


-途中で設定を中止するとさは、電源 
をお切り <ださい。 


re - cAs 力ー ドを正しく挿入してくだ 
さい。」と表示されたときは 
-電源を切り、^ r かんたん！！ガイド J 

11ページの手順に従って B-CAS 
カードを挿入してください。 


「リモコンと本機のリモコン番号び違 
うため操作できません。」と表示され 
たとさは 

- 「 U モコン番号設赴（与 30 ぺージ） 
を行ってください。 


3 

6急9 

で選び 

(0 

を押す 


①お住まいの地域を選ぶ 


定 

設定 

ソテナ設定 


③お住まいの都道府県また 
は地域を選ぶ 


お住まいの地域を設定してください。 


1 化巧道 

J 東北 

関東 

r 甲信越/化陸 

中部/東巧 

1~。お畿 

中国/四国 

1 九州/沖縄 


◊おしらせ ◊ 000000000000000000000000000000000000000000 

-設定中に戻るボタンで一つ前の画面に戻れます。 


I 次のページに続く -|2 









































































あ . / 

田 

国 

設定 

お住まいの郵便番号を入力してください。 

I 

ンテナ設定 

|1|6|2 ■向凶脚尚 

、。 ？ ！ 

圆 



で入力し 

毎） 

• 「0」を入力するときは oS を押し 
ます。 


を押す 


郵便番号を入力ずる 


5 

載》 

で選び 

毎) 

を押す 


r ずる」を選ぶ 

地上デジタル放送のチャンネル設定をしますか？ 
設定しない場合は、「しない」を還択してください。 



-チャンネル設定び終わるまでしば 
らくお待ちください。 

-手順巨の画面び表示されたらチャ 
ンネル設定は完了です。 


6 

喔》 

で選び 
を押す 


r ずる」または r しない」を選ぶ 


- 目 S • CS アンテナを接続しない場 
合は「しない」を選び、次ページ 
の手順 8 に進みます。 


設定 

レ設定 

BS/CS のアンテナを設定しまずか？ 

設定しない場合は、「しない」を還択してください。 


1 しなぃ 

1 


-「する」を選んだときは、旧 S/CS 
アンテナ電源自動設定中」の画面び 
表示されます。次の画面び表示され 
るまでしばらくお待ちください。 


说 

BS/CS アンテナ電源を 
「才ート」に設定しました。 

受信強度が 60 JU 上になるよラに 
アンテナの向きを調整してください。 

1 設定 

受信強度 BS — 1 已 

1ンテナ設定 

11111111111111111111111111111 HIIIHIIIHIIIIIIIII 


現在値1 9 己1 最大値1 9 己1 


受信状態:良好です。 【 A 】 




手順目で「ずる」を選んだあと、 
次の画面が表示されたとさは 

BS/CS 信号が検出でをませんでした。 

手動で再設定ずるか、一旦電源を切り 
アンテナ接続を再確認してか5 
再度かんたん初期設定を実行してください。 

_設定しない場をは、「次へ J を選択してください。_ 

受信強度 BS-15 


現在値「01 最大値 I 0 ] 



上記の画面で r 手動で再設定」を選んだときは 


接続確認 

受信強度び 60iy 上になるよラに 

地域設定 

アンテナの向きを調整してください。 

郵梗番号設定 

BS.CS 1~~ — ^ 

チャンネル設定 

アンテナ電源1トト11入1 EI 


-左ちカーソルボタンで、目 S-CS アンテナ 
に電源を供給するかを選び、ミ夫定ボタンを 
押したあと、「次へ」で決定ボタンを押すと、 
次ページの手順目の画面び表示されます。 



を押す 


受信が態を確認してミ夫定ずる 


曼定 

1 設定 

BS/CS アンテナ電源を 
「才ート」に設定しました。 

受信強度び 60 JU 上になるよラに 
アンテナの向きを調整してください。 

受信強度 日 S — 1 已 

可 

1ンテナ設定 



現在値1 9 己1 最大値1 E 

1 

受信状態:良好です。 【 A 】 




-「受信状態：良好です。 【 A 】」 と表示 
されないとさは下記の対処び必要です。 


「受信状態：良好です。 【 A 】」 と表示されないときは 


画面に表示され 
るメッセージ例 

対処のしかた 

受信強度び 6 日 

Lil 下です。 【引 

受信強度び 6 日上になる 
よ 5 にアンテナの向さや接 
続を調整してください。 

アンテナ信号び 
強すざます。 【 C 】 

アンテナ信号び強すざるた 
め、受信障害び発生してい 
ます。ブースターの調整や 
減衰器の取り付けび必要で 
す。販売店などにご相談< 
ださい。 


チャンネル設定の途中で、「地上デジタル放送のチャン 
ネルが見つかりませんでした。」と表示されたときは 

-「電源ボタン設定」（与 30 ページ）を「モード2」に 
設定して本体の電源ボタンでいったん電源を切って 
UHF アンテナの接続を確認してください。電源を入れ 
直すとかんたん初期設定の画面び表示されます。 

BS • CS アンテナを接続していないとき 

-「次へ」を選び決定ボタンを押してください。 


BS . CS アンテナを接続しているとき 

-「電源ボタン設定」（づ 30 ページ）を「モード2」に設 
定して本体の電源ボタンでいったん電源を切って、目 S - 
]] 日度 CS デジタル用アンテナケーブルの接続を確認し 
てください。（づ r かんたん！！ガイド J 5 〜 8 ページ）電 
源を入れ直すとかんたん初期設定の画面び表示されます。 
アンテナ接続を変更したときや、移転などで BS’llO 
度 CS デジタル用アンテナの電源の設定を変えるときは 
•与 r かんたん！！ガイド J 已〜8 ページ 
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アンテナ信号び 
不足しています。 

に】 

ブースターの 調整や取り付 
けび必要です。販売店など 
にご相談ください。 

アンテナ信号び 
良くありません。 

に】 

アンテナ信号び劣化してい 
ます。アンテナの接続、およ 
び調整を確認してち改善し 
ない場合は、販売店などにご 
相談ください。 

受信でさません。 

に】 

「電源ボタン設定」 (^30 
ぺージ）を「モード2」に 
設定して本体の電源ボタンで 
いったん電源を切り、アンテ 
ナの設置やアンテナ線を確認 
してください。（づ r かんた 
ん！！ガイド J 5 〜 8 ぺージ） 


8 設定された内容を確認し、 
間違いがなければ「完了」を 



で選び 
(0 


を押す 


9 

を押す 


メッセージを確認して決定 
ずる 

-これで設定は完了です。 

-映りかたを確かめましよう。 

-放送び受信でさないとさは与 88 
〜 89 ぺージ 


「かんたん初期設定」を行っても受信できない 
放送があるときや設定の変更をしたいときは 

-次の設定を行ってください。 

デジタル放送用アンテナの設定をする 

-デジタル放送のアンテナの向さの調整や信号の強さの 
テスト、目 S •]] 日度 CS デジタル放送用アンテナへ 
の電源供給の設定を行います。（与 80 〜 81 ページ） 


お住まいの地域向けの地上デジタル放送を受信 

するために（地域選択/郵便番号設定） 

-デジタル放送の地域情報を視聴するために、 
お住まいの地域を選んで郵便番号を入力しま 
す。（与 81 ぺージ） 

地上デジタル放送のチャンネルを追加したり設 

定をやり直すときは 

-受信でさる地上デジタル放送のチャンネルを 
探します。（与 82 ぺージ） 

デジタル放送のチャンネルの個別設定 

-デジタル放送のチャンネルの設定を個別に変 
要することもでさます。（与 82〜83 ページ） 

地デジ難視巧策衛星放送を視聴するための設定 

-巨 S 29] ch 〜巨 S 298 ch は一般®方は視聴 
でさない放送のため、非視聴に設定されてい 
ます。この放送を視聴する場合は、スキップ 
設定（づ 83 ページ）で 「 BS デジタル」の「地 
デジ難視対策衛星放送」を「一括設定」で「両 
ちしない」に設定してください。 
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